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ДВУХСТРУЙНАЯ МЕЛЬНИЦА ТИПА PSKM 

С помощью мельниц поверхностного слоя стружка или крупный отсев 
измельчаются в мелкую стружку поверхностного слоя. Они 
представляют собой идеальное решение для дальнейшей переработки 
древесной щепы в деревообрабатывающей 
промышленности.Производимая мелкая щепа используется в верхнем 
слое ДСП, например, в мебельной промышленности. 

Мельницы верхнего слоя являются частью надежной машинной 
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технологии. Они производят высококачественную стружку 
поверхностного слоя при постобработке стружки, которая 
предпочтительно была произведена на стружечных машинах с 
ножевыми кольцами типа PZKR. 

особенности, функция 
 Подача через вибрационный желоб 
 Тяжелый материал и магнитный сепаратор 
 Пневматическая внутренняя транспортировка крупки 
 Измельчение между измельчающей дорожкой и ударными 

стержнями 
 Выбираемая геометрия шлифовальной дорожки 
 Сменные экранные сетки 

преимущества 
 Компактный дизайн 
 Разделение тяжелых материалов или металлов FE 
 Низкие расходы 
 Высокая доступность 
 Быстрая замена быстроизнашивающихся деталей 
 Легко регулируемый размер частиц 
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   PSKM

   Grinding track diameter
   Width of the grinding track
   Width of the screen ring
   Capacity *

mm
mm
mm

t b.d./h

15-720

1500
250

2 x 220
2,3 - 5,3

12-600

1200
210

2 x 180
1,3 -3,2

14-660

1400
230

2 x 200
1,8 - 4,2

* Depending on the wood species, conditions and machine settings
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